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dUltra Bushes 
selection on inner diameter

Axial Drawing nr Rubber metals Art.Nr weight finish 
Fr max sr max crad Mt max phi max CtorPhi Fa max sa max cax d Tol. D Tol. l Tol. L Tol. compound prefix 5-FB-

[N] [mm] [N/mm] [Nm] [°] [(Nm/°] [N] [mm] [N/mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm .rg]

2.800 0,2 14.000               2,0               3,5 0,6 410 0,6 680        10 H9 20 u10 20 ±0,5 24 ±0,3 001 18 036 NR-65 sh mild steel 90007 24 light oil 
1.800 0,3 7.200                 3,0               5,0 0,6 525 1,0 530        10 H9 22 u10 20 ±0,5 24 ±0,3 001 18 037 NR-65 sh mild steel 90009 36 light oil 
1.900 0,5 3.800                 2,9               6,6 0,4 550 1,6 340        10 H9 25 u10 20 ±0,5 24 ±0,3 001 18 039 NR-65 sh mild steel 90011 33 light oil 

700 0,5 1.400                 1,2               6,6 0,2 210 1,6 130        10 H9 25 u10 20 ±0,5 24 ±0,3 001 18 039 NR-42 sh mild steel 90012 33 light oil 
1.300 0,2 6.500                 4,0               4,3 0,9 600 0,7 860        12 H9 22 u10 24 ±0,5 28 ±0,3 001 18 040 NR-65 sh mild steel 90014 41 light oil 
3.700 0,5 8.220                 4,7               5,4 0,9 650 1,2 540        12 H9 25 u10 24 ±0,5 28 ±0,3 001 18 041 NR-65 sh mild steel 90016 44 light oil 
2.700 0,6 4.500                 4,2               6,0 0,7 480 1,2 400        12 H9 28 u10 24 ±0,5 28 ±0,3 001 18 043 NR-65 sh mild steel 90018 47 light oil 
1.650 0,6 2.750                 4,5               7,2 0,6 480 1,4 300        12 H9 30 u10 24 ±0,5 28 ±0,5 001 18 044 NR-65 sh mild steel 90019 49 light oil 
2.400 0,6 4.000                 7,0               6,7 1,0 1.060 2,0 530        14 H9 32 u10 28 ±0,5 32 ±0,3 001 18 047 NR-65 sh mild steel 90021 78 light oil 

630 0,6 1.050                 2,9               7,5 0,4 240 1,5 160        14 H9 35 u10 28 ±0,5 32 ±0,3 001 18 048 NR-42 sh mild steel 90022 90 light oil 
1.600 0,6 2.670                 6,0               7,5 0,8 640 1,5 430        14 H9 35 u10 28 ±0,5 32 ±0,3 001 18 048 NR-65 sh mild steel 90023 90 light oil 
5.500 0,4 13.410               10,0             5,2 1,9 1.200 1,4 880        16 H9 30 u10 32 ±0,5 38 ±0,3 001 18 050 NR-65 sh mild steel 90028 74 light oil 
2.400 0,9 2.670                 10,0             8,1 1,2 1.000 2,5 400        16 H9 40 u10 32 ±0,5 38 ±0,3 001 18 054 NR-65 sh mild steel 90032 120 light oil 
5.050 0,4 12.630               13,0             5,3 2,5 1.260 1,2 1.050     18 H9 34 u10 36 ±0,5 42 ±0,3 001 18 055 NR-65 sh mild steel 90033 112 light oil 
8.200 0,5 16.400               19,0             5,3 3,6 1.700 1,8 940        20 H9 38 u10 40 ±0,5 46 ±0,3 001 18 060 NR-65 sh mild steel 90035 150 light oil 
7.900 0,6 12.540               19,0             5,9 3,2 1.800 2,2 820        20 H9 40 u10 40 ±0,5 46 ±0,3 001 18 061 NR-65 sh mild steel 90037 161 light oil 
5.400 1,0 5.400                 19,0             7,4 2,6 1.750 2,7 650        20 H9 45 u11 40 ±0,5 46 ±0,3 001 18 064 NR-65 sh mild steel 90039 180 light oil 
5.400 1,6 3.420                 19,0             8,1 2,3 2.250 4,2 540        20 H9 50 u11 40 ±0,5 46 ±0,3 001 18 065 NR-65 sh mild steel 90040 207 light oil 

20.000 0,4 57.140               34,0             3,5 9,7 2.000 0,9 2.200     25 H9 40 u10 50 ±0,5 56 ±0,3 001 18 069 NR-65 sh mild steel 90043 210 light oil 
11.500 0,6 18.250               34,0             5,3 6,4 2.800 1,8 1.560     25 H9 45 u10 50 ±0,5 56 ±0,3 001 18 070 NR-65 sh mild steel 90044 235 light oil 
10.000 1,0 10.000               34,0             6,6 5,2 2.900 3,0 970        25 H9 50 u10 50 ±0,5 56 ±0,3 001 18 072 NR-65 sh mild steel 90045 265 light oil 
22.000 0,6 36.670               55,0             4,8 11,5 3.100 1,6 1.940     30 H9 50 u10 60 ±0,5 66 ±0,3 001 18 075 NR-65 sh mild steel 90046 318 light oil 
13.000 1,1 11.820               63,0             7,0 9,0 3.400 2,6 1.310     30 H9 60 u10 60 ±0,5 68 ±0,3 001 18 078 NR-65 sh mild steel 90051 412 light oil 
20.200 0,4 50.500               78,0             4,1 19,0 5.400 2,0 2.700     32 H9 55 u10 64 ±0,5 72 ±0,3 001 18 079 NR-65 sh mild steel 90052 516 light oil 
20.200 1,1 19.240               96,0             5,8 17,0 6.500 3,6 1.810     36 H9 65 u10 72 ±0,5 80 ±0,3 001 18 084 NR-65 sh mild steel 90057 630 light oil 
20.000 0,6 50.000               130,0           4,7 27,7 6.250 2,8 2.260     40 H9 65 u11 80 ±0,5 88 ±0,3 001 18 088 NR-65 sh mild steel 90060 693 light oil 
28.000 1,5 18.670               130,0           6,7 20,0 4.800 3,5 1.370     40 H9 75 u10 80 ±0,5 88 ±0,3 001 18 090 NR-65 sh mild steel 90061 760 light oil 
66.700 1,2 55.580               185,0           5,1 36,0 8.150 3,6 2.260     45 H9 75 u10 90 ±0,5 100 ±0,3 001 18 093 NR-65 sh mild steel 90063 1015 light oil 
85.000 0,9 94.440               300,0           4,4 70,0 9.000 2,4 3.750     50 H9 80 u10 100 ±0,5 110 ±0,5 001 18 095 NR-65 sh mild steel 90066 1371 light oil 
34.500 2,0 17.250               255,0           7,1 36,0 10.260 6,2 1.650     50 H9 100 u10 100 ±0,5 110 ±0,3 001 18 097 NR-65 sh mild steel 90070 1750 light oil 
45.000 0,8 56.250               130,0           4,8 27,1 7.400 2,8 2.640     38 H9 64 u10 80 +0,7 88 ±0,3 001 18 117 NR-62 sh mild steel 90089 708 light oil 
17.500 1,2 14.580               30,0             7,2 4,2 3.600 3,2 1.130     20 H9 45 u10 64 ±0,5 70 ±0,3 001 18 127 NR-65 sh mild steel 90094 289 light oil 
11.000 0,4 27.500               22,0             4,0 5,5 1.350 1,1 1.230     25 H9 40 u10 40 ±0,5 40 ±0,3 001 18 130 NR-65 sh mild steel 90100 140 light oil 
37.500 1,2 31.250               70,0             6,6 10,6 5.200 2,4 2.170     24 H9 50 u11 102 ±0,5 115 ±0,3 001 18 136 NR-65 sh mild steel 90102 582 light oil 
33.000 1,0 33.000               281,0           4,7 60,0 7.000 3,0 2.330     58 H9 93 u11 85 ±0,5 95 ±0,3 001 18 141 NR-65 sh mild steel 90106 1400 light oil 

2.100 0,3 7.000                 2,7               5,2 0,5 280 0,6 450        10 H9 22 u10 18,5 ±0,5 20,5 ±0,3 001 18 156 NR-65 sh mild steel 90112 28 light oil 
900 0,6 1.500                 3,0               7,4 0,4 300 1,5 200        12 H9 30 u10 17 ±0,5 18 ±0,3 001 18 157 NR-65 sh mild steel 90113 39 light oil 

7.600 0,9 8.440                 11,0             7,7 1,4 1.800 2,4 750        12 H9 32 u10 55 ±0,5 59 ±0,3 001 18 158 NR-65 sh mild steel 90115 142 light oil 
1.100 0,6 1.830                 5,0               5,6 0,9 600 1,6 380        16 H9 32 u10 16 ±0,5 17 ±0,3 001 18 159 NR-65 sh mild steel 90117 40 light oil 
2.700 0,4 6.750                 3,2               7,0 0,5 700 1,4 510        8 H9 20 u10 35 ±0,5 40 ±0,3 001 18 168 NR-65 sh mild steel 90122 34 light oil 
2.400 0,6 4.000                 7,0               7,5 0,9 780 1,5 520        12 H9 30 u10 36 ±0,5 40 ±0,3 001 18 169 NR-65 sh mild steel 90123 80 light oil 
4.000 0,4 10.000               7,3               4,4 1,7 650 1,2 540        18 H9 32 u10 20 ±0,5 20 ±0,3 001 18 170 NR-65 sh mild steel 90124 50 light oil 
1.600 0,8 2.000                 7,5               7,0 1,1 830 3,0 280        20 H9 44 u10 38 ±0,5 42 ±0,3 001 18 224 NR-42 sh mild steel 90137 162 light oil 
8.800 0,6 14.670               25,0             4,8 5,2 1.200 1,6 750        30 H9 50 u10 60 ±0,5 66 ±0,3 001 18 075 NR-42 sh mild steel 90328 316 light oil 

42.000 1,7 25.450               255,0           6,7 38,1 9.600 4,4 2.180     50 H9 95 u10 100 ±0,5 110 ±0,3 001 18 360 NR-65 sh mild steel 90900 1557 light oil 
3.700 0,9 4.110                 14,0             7,1 2,0 1.100 2,0 550        20 H9 45 u10 30 ±0,5 30 ±0,3 001 18 181 NR-65 sh mild steel 91034 138 light oil 
1.100 0,3 3.670                 2,7               12,6 0,2 120 0,6 200        10 H9 22 u10 18,5 ±0,5 20,5 ±0,3 001 18 156 NR-42 sh mild steel 91089 26 light oil 
6.700 1,3 5.150                 23,0             6,4 3,6 1.500 3,9 380        30 H9 65 u10 70 ±0,5 70 ±0,3 001 18 220 NR-42 sh mild steel 91092 530 light oil 
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