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Notre mission

Des solutions à l’échelle mondiale qui 
dépassent les attentes de notre clientèle

Solution universelle au problème des vibrations



De la R & D au produit fini

Politique environnementale – ISO 14000

Solutions techniques

Trelleborg Industrial AVS – sécurité du choix
Formation et tests



LES VIBRATIONS CAUSENT DES BRUITS 
PROPAGÉS PAR LA STRUCTURE

On peut neutraliser les effets négatifs du bruit par 
les moyens suivants :

TRELLEBORG INDUSTRIAL AVS RÉDUIT LE TOTAL 
DES COÛTS



LES PROPRIÉTÉS DU CAOUTCHOUC EN FONT UN 
MATÉRIAU ÉLASTIQUE IDÉAL



LE CAOUTCHOUC COMME MATÉRIAU 
D’INGÉNIERIE

LES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DU 
CAOUTCHOUC

Bonne élasticité

Capacité d’atténuation

Isolation sonore

Conditions environnementales



COEFFICIENTS D’ÉLASTICITÉ

Rigidité statique



Rigidité dynamique

Performance de fluage



Effet Joule



RIGIDITÉ DU RESSORT EN CAOUTCHOUC

QUELQUES DÉFINITIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

CHOIX DES SUPPORTS ANTIVIBRATOIRES



Calcul de déflexion

Calcul du degré d’isolation



ISOLATION CONTRE LES CHOCS

STOCKAGE

Conversion d’unités

DISPOSITION GÉNÉRALE



 Type de machine   Type de montage Comment choisir

Équipements rotatifs



RA & EF sécurisé

Novibra® type RA et Metalastik® type EF sécurisé

Propriétés



RA & EF sécurisé



Novibra® type RAEM

Propriétés

RAEM



RAEM



Novibra® type RAB

Propriétés

RAB



RAB



Metalastik® type Cushyfloat™

Propriétés

Supports Cushyfloat™



 Supports Cushyfloat™



Novibra® type SIM™

Propriétés

SIM™



SIM™



Metalastik® type Cushyfoot™

Propriétés

Cushyfoot™



Cushyfoot™



Metalastik® type Supports en V

Propriétés

Supports en V



Supports en V



M

Novibra® type M

Propriétés



M



Metalastik® type Support Équi-fréquence

Propriétés

Supports Équi-fréquence



Supports Équi-fréquence



Metalastik® type Fanflex™

Propriétés

Fanflex™



Fanflex™



Novibra® type BA et
Metalastik® type double U

Propriétés

BA & double U



BA & double U



Metalastik® type Metacone™ 
et Novibra® type HK

Propriétés 

Metacone™ & HK



Metacone™ & HK

17-0379-45

17-0379-60
17-0241-45

17-0241-60

17-1691-45

17-1691-60

17-0189-45
17-0248-45

17-0341-45

17-0248-60

17-0341-60

17-0311-45

17-0277-45

17-0311-6017-0277-60

17-0189-70

17-0341-70

HK 60-40
HK 60-50

HK 60-60

HK 60-70
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Metacone™ & HK

Metalastik® type 
Metacone™ et 
Novibra®  type HK



Metacone™ & HK



Supports de cabine

Metalastik® type Supports de cabine



Supports de cabine



Novibra® type EH

Propriétés

EH



EH



UH

Novibra® type UH

Propriétés



UH



Articulations™ Metaxentric

Metalastik® type Articulations Metaxentric™

Propriétés



Metalastik® type paliers Spherilastik™

Propriétés

Paliers Spherilastik™ 



Articulations VP & UD

Articulations Novibra® type VP
et Metalastik® type UD

Propriétés



SAW

Novibra® type SAW

Propriétés



SAW



SAW



Metalastik™ type Support SAW rectangulaires
et Novibra® type 3”COMP

Propriétés

Supports SAW rectangulaires



Supports SAW rectangulaires



Supports SAW rectangulaires



Supports SAW circulaires

Metalastik® type Support SAW circulaires

Propriétés



Supports SAW circulaires



Supports SAW circulaires



GK

Novibra® type GK

Propriétés



GK



Novibra® type Plaque de renfort AV

Propriétés

Novibra® Plaque de renfort AV



Novibra® Plaque de renfort AV



TF

Novibra® type TF

Propriétés



TF

TFE



Butées

Butées Metalastik® 

Propriétés



Butées



ANB

Novibra® type ANB

Propriétés



ANB



ANB

EXEMPLES DE CALCUL



U

Novibra® type U

Propriétés



SE

Novibra® type SE

Propriétés



Metalastik™ type Supports d’instrument à bride

Propriétés

Supports d’instrument à bride



Supports d’instruments à bride



VT

Novibra® type VT

Propriétés



VT



Basse Fréquence

Plot Novibra® basse fréquence

Caractéristiques



Basse Fréquence



Metalastik™ type Supports d’instruments à 
double tige 

Propriétés

Supports d’instruments à double tige



Supports d’instruments à double tige



Supports d’instruments à double tige



Trelleborg Industrial AVS – Plots cylindriques

Plots cylindriques



Plots cylindriques



Plots cylindriques



Plots cylindriques



Plots cylindriques



Rondelles supérieure et inférieure

Metacone™ & rondelles HK



HA

Trelleborg Industrial AVS – Tige de réglage en hauteur

Propriétés

HA



Mecatone™ et HK Direction de charge

Supports M

Conseils d’installation



Alignement

Conseils d’installations



Flexico Technische handelsonderneming B.V.

= 

Achterzeedijk 57-8
2992 SB Barendrecht 
The Netherlands

+31 (0)180 624 589

+31 (0180 690 758)

sales@flexico.nl

www.flexico.nl


�����

���������	���������	


