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Trelleborg Industrial AVS – Offre un ambiente 
più sano

Il nostro obiettivo

Soluzioni nel mondo per adempiere alle 
aspettative dei nostri Clienti

Soluzioni per problemi di vibrazioni



Dalla Ricerca & Sviluppo al prodotto finito

Politica ambientale - ISO 14000 

Soluzioni tecniche

Trelleborg industrial AVS - Una scelta sicura
Formazione e controllo



LE VIBRAZIONI CAUSANO RUMORI 
STRUTTURALI

Gli effetti dannosi delle vibrazioni possono essere 
eliminati :

TRELLEBORG INDUSTRIAL AVS RIDUCE I COSTI



LE PROPRIETÀ DELLA GOMMA LA RENDONO 
PARTICOLARMENTE ADATTA AD ESSERE 
UTILIZZATA COME MATERIALE ELASTICO



LA GOMMA COME MATERIALE DA 
COSTRUZIONE

LE PRINCIPALI PROPRIETÀ DELLA GOMMA  

Elevata duttilità elastica 

Capacità di smorzamento

Isolante acustico

Condizioni ambientali



COEFFICIENTI ELASTICI

Rigidità statica 



Rigidità dinamica

Deformazione



Effetto Joule



RIGIDITA’ DI UN SUPPORTO ELASTICO IN 
GOMMA

ALCUNE DEFINIZIONI SULLE VIBRAZIONI

SCELTA DEI SUPPORTI ANTIVIBRANTI



Calcolo della flessione

Calcolo del grado di isolamento



ISOLAMENTO DAGLI SHOCK

 

STOCCAGGIO

Conversioni

INDICAZIONI GENERALI DI MONTAGGIO



 Tipo di macchina         Tipo di supporto  Come scegliere

Applicazioni rotante



Novibra® tipo RA e Metalastik® tipo Fail Safe EF

Caratteristiche

RA & Fail Safe EF



RA & Fail Safe EF



Novibra® tipo RAEM

  

Caratteristiche

RAEM



RAEM



Novibra® tipo RAB

Caratteristiche

RAB



RAB



Metalastik® tipo Cushyfloat™

Caratteristiche

Cushyfloat™



Cushyfloat™



Novibra® tipo SIM™

Caratteristiche

SIM™



SIM™



Metalastik® tipo Cushyfoot™

 

Caratteristiche

Cushyfoot™



Cushyfoot™



Metalastik® tipo Vee

Caratteristiche

Vee



Vee



Novibra® tipo M

Caratteristiche

:

M



M



Supporto Metalastik® tipo Equi-frequency

Caratteristiche

Equi-frequency



Equi-frequency



Metalastik® tipo Fanflex™

Caratteristiche

Fanflex™



Fanflex™



Novibra® tipo BA e 
Metalastik® tipo Double U-Shear

Caratteristiche

BA & Double U-Shear



BA & Double U-Shear



Metalastik® tipo Metacone™ 
Novibra® tipo HK

Caratteristiche

Metacone™ & HK



Metacone™ & HK
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Metalastik® 
tipo Metacone™ 
e Novibra® tipo HK

Metacone™ & HK



Metacone™ & HK



Metalastik® tipo Cab Mounting

Cab Mounting



Cab Mounting



Novibra® tipo EH

Caratteristiche

EH



EH



Novibra® tipo UH

Caratteristiche

UH



UH



Boccole Metaxentric™ Metalastik® 

Caratteristiche

Boccole Metaxentric™



Cuscinetti Spherilastik™ Metalastik®

Caratteristiche

 Cuscinetti Spherilastik™ 



Boccole Novibra® tipo VP e 
Metalastik® tipo UD

Caratteristiche

Boccole VP & UD



Novibra® tipo SAW

Caratteristiche

SAW



SAW



SAW



Metalastik® tipo SAW Rettangolare e Novibra® 
tipo 3” COMP

Caratteristiche

SAW Rettangolare



 SAW Rettangolare 



SAW Rettangolare



Metalastik® tipo SAW Cilindrico

Caratteristiche

 SAW Cilindrico



SAW Cilindrico



SAW Cilindrico



Novibra® tipo GK

Caratteristiche

GK



GK



Tappeto Antivibrante Novibra®

Caratteristiche

Tappeto Antivibrante Novibra®



Tappeto Antivibrante Novibra®



Novibra® tipo TF

Caratteristiche

TF



TFE

TF



Metalastik® tipo Buffers 

Caratteristiche

Buffers



Buffers



Novibra® tipo ANB

• Cabine

Caratteristiche

 

ANB



ANB



ESEMPI DI CALCOLO

Scegliere respingenti ANB 200, ciascuno dei quali sarà in grado 
di assorbire fino a 4300 Nm ad una compressione di 80 mm (la 
quale corrisponde al 50% dell’altezza statica). A 3320 Nm la 
compressione sarà invece di 76 mm.

ANB



Novibra® Tipo U

Caratteristiche

U



Novibra® Tipo SE

Caratteristiche

SE



Metalastik® tipo Instrumountings a flangia

Caratteristiche

Instrumountings a flangia



Instrumountings a flangia



Novibra® tipo VT

Caratteristiche

VT



VT



Low Frequency 

Novibra® tipo Low Frequency

Caratteristiche



Low Frequency
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Metalastik® tipo Instrumounting

Caratteristiche

Instrumounting



Instrumounting



Instrumounting



Supporti cilindrici – Trelleborg Industrial AVS

Supporti Cilindrici



Supporti Cilindrici



Supporti Cilindrici



Supporti Cilindrici



Supporti Cilindrici



Rondelle superiori ed inferiori

 Rondelle per Metacone™ & HK 



Regolatori di altezza Trelleborg Industrial AVS

Caratteristiche

HA



Metacone™ e HK Direzioni di carico

M 

Indiacazioni di montaggio



Allineamento

Indiacazioni di montaggio
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